
Reto Mühlethaler
Technológ brúsenia
Blaser Swisslube AG

Je tak dobrý, že je tomu  
ťažko uveriť.
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Blasogrind GTS 15
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Blasogrind GTS 15 
bez spálenia povrchu 

Konvenčný brúsny olej 
ukazuje výrazné spálenie povrchu 

Údaje o produkte                                       	 Metóda merania

Viskozita pri 40°C	 15 mm2/s		  ISO 3104
Hustota pri 20°C	 0.80 g/cm3		  DIN 51757
Bod vzplanutia          	 200°C		  ISO 2592 (COC)
Obsah esterov           	 8 %
Obsah síry                  	 0.5 %
Korózia medi (Cu)     	 1a (3h pri 60°C)	 ISO 2160
Farba	 žltá		
Poznámka: Vhodný pre naplavovací filter

		

blaser.com

Maximalizované Q’w vďaka rýchlejšiemu posuvu
 

Vysoko výkonný brúsny olej
•	 Optimalizovaná receptúra pre vysoké úbery, dlhé 		
	 intervaly medzi orovnávaním brúsneho kotúča a 		
	 pre vynikajúcu kvalitu povrchu
•	 Zníženie environmentálneho znečistenia vďaka nižšej 	
	 tvorbe olejovej hmly 

•	 Vyššia bezpečnosť vďaka vysokému bodu vzplanutia 
•	 Vhodný pre polymér-betónové stroje
•	 Dobrá filtrovateľnosť

Zvýšená hodnota úberu Q’w [mm3/mm/s]
•	 Posunutie hranice spálenia materiálu umožňuje  
	 použiť vyšší posuv a tým zvýšiť úber materiálu
•	 Zníženie nepodarkovosti vďaka menšiemu riziku  
	 spálenia povrchu pri brúsení
•	 Optimálne chladenie vďaka rýchlemu uvoľňovaniu  
	 vzduchu z oleja 
 
						    

Blasogrind GTS 15

Obzvlášť vhodný pre brúsenie ozubených kolies
•	 Vysoký výkon pri cementovaných a kalených oceliach, 	
	 tak ako aj pri rýchlo-rezných oceliach (HSS) 
•	 Pre tvarové a rovinné brúsenie


